
热电厂铁路煤堆场粉尘治理项目环保开工确认报告 

一、 项目基本概况 

1、新建货 3 线卸车厂房，对货 3 线卸车作业区及临时煤堆场进行封闭，封闭后仍在

厂房内作业的卸车机和装载机需作粉尘防爆改造，在厂房内设置水池；封闭后作业区，

对原有设备、设施进行粉尘防爆改造，增加抑尘、降尘和通风、换气措施及在卸车机

链斗卸煤处增设喷雾抑尘设施；在厂房沿铁路线方向两端的屋面设检修吊装口；卸车

厂房临时堆场侧增设 5 台射雾炮；对原 02#、新 1#、04#地下通廊相应的设备设施同

样需作 2 粉尘防爆改造，并且在煤炭转运处设置除尘设施，同时增加新风系统，与原

排风系统配合，在廊道内的空气进行置换。 

2、本项目施工过程的参建单位： 

建设单位：中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 

设计单位：中石化南京工程有限公司 

监理单位：安徽万纬工程管理有限责任公司 

施工单位：中石化第五建设有限公司 

开工日期：2019.9.21 

中交日期：2020.5.29 

建设投资：3755.65 万 

 

二、流程介绍： 

本项目施工期主要对铁路煤堆场新建货 3 线卸车厂房，对货 3 线卸车作业区及临

时煤堆场进行封闭。煤堆场内设置自然通风系统、火灾监控系统、红外测温系统、消

防炮、水雾降尘系统及进出煤系统。 

三、“三废”排放情况 

1、扬尘 

施工期间大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、挖掘机运行产

生的废气。针对此问题，主要通过洒水抑尘、遮盖篷布、加强现场管理等进行控

制。 

项目运行期产生的废气主要为煤尘，煤尘主要是煤堆场堆存、周转等过程中

产生的粉尘。通过本项目采取的全封闭化改造和水雾降尘体系设置等措施后，粉

尘的颗粒物得到较大的消减，周边大气得到一定的改善。 



 2、废水 

   施工期间的废水主要来自施工人员的生活污水、施工机械含油污水等，此类

废水均通过厂区现有废水处理装置处理后回用于施工现场浇晒用水，以减少施工扬

尘。 

   项目运行期的废水主要为喷淋用水和地面冲洗用水。喷淋用水部分蒸发损耗，

部分进入煤堆损耗；地面冲洗用水均流进沉淀池进行沉淀，经过沉淀池处理后循环利

用，从而达到节能减排的效果。 

3、噪声 

   施工机械在白天产生的噪声，影响范围为厂区内，通过加强施工期间的管理，

减轻对周围环境的影响。 

   运行期间项目噪声设备仍然是皮带机、卸车机等。影响范围为厂区内，对外界

影响很小。 

  4、其他 

     固废无。 

 

四、项目的主要内容（工艺技术、公用工程、安全环保） 

 1、新建货 3 线卸车厂房，对货 3 线卸车作业区及临时煤堆场进行封闭，增加抑尘、

降尘和通风、换气措施及在卸车机链斗卸煤处增设喷雾抑尘设施；增设 5 台射雾炮；

同时增加新风系统。 

2、公用工程 

2.1 给水 

①生活和生产给水系统主要用于煤堆场环流弥散器降尘使用。 

②消防水系统 

本项目在煤堆场四周设置消防炮，消防炮的保护半径 40 米，均匀布置在煤场中，供

水压力不小于 1MPa,新建消防水管接至煤堆场外现有消防水管网上。 

2.2 排水 

地面冲洗水经沉淀池后回用于地面冲洗，重复利用。 

3、主要设备： 

①水雾环流弥散器：风机 10 台，1100pa；水泵 10 台，8t/h/台，扬尘 250 米；水箱



10 台，每台 3立方米； 

②消防炮 

③粉尘浓度检测仪：10 台 

④照明灯具：户外高杆灯 1 套。 

五、对周围环境的影响 

本项目充分依托扬子石化现有设施，运行工艺成熟，”三废“排放规范。事故应

急处理措施得利，产生的”三废“均能得到治理，对周围环境无不良影响。 

六、开车前环保管理工作 

1、环保检测工作要按照扬子石化有关规定执行，业务上接受公司安全环保处环

保监测站的指导和考核。对该项目的污染物的排放监测，按照监测计划进行监测分析。 

2、岗位操作人员经过工艺技术及 HSE 培训并考核合格，持有上岗合格证和安全

作业证上岗。 

3、做好开车过程中的环保数据的收集工作，建立档案。 

4、落实环保责任制，加强试车期间的巡回检查，及时消除隐患。 

5、发生突发性环保事故时，按照环保事故应急预案防范措施进行处理。 

6、严格执行工艺操作规程，加强对本项目无组织排放的监测并有效的控制。 

  

 

 


